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   Edlund
Ouvre-boîte manuel 
Tige 335 mm
Fixation Plaque	à	visser
Hauteur boîtes 280 mm max.
Boîtes/minute 4	à	6	boîtes
Boîtes/jour 50 maximum 
Emballage 1 pce/boîte
Info	 	•	tête et tige en fonte 

•	Plaque	à	visser	en	inox 
•	Grande	molette

pièceS de rechAnge 
 Lame	de	rechange	EDL-1SS
 Molette	EDL-1SS	(inox) 

edL-1SS

   Edlund
Ouvre-boîte manuel 
Tige 500 mm
Fixation Etau	(amovible)
Hauteur boîtes 430 mm max.
Boîtes/minute 4 boîtes
Boîtes/jour 15 maximum 
Emballage 1 pce/boîte
Info	 	•	tête en fonte 

•	Tige	et	étau	en	inox 
•	Lame	et	molette	en	inox 
•	Petite	molette 
•	Simple	à	démonter	pour	un	nettoyage	facile

pièceS de rechAnge 
 Lame	de	rechange	EDL-G2LCS	(inox)
 Molette	EDL-G2LCS	(inox)K070  

edL-g2LcS    Edlund
Ouvre-boîte manuel 
Tige 500 mm
Fixation Etau	(amovible)
Hauteur boîtes 430 mm max. 
Boîtes/minute 4	à	6	boîtes
Boîtes/jour 50 maximum
Emballage 1 pce/boîte
Info	 		•	tête en fonte 

•	Tige	et	étau	en	inox 
•	Lame	et	molette	en	inox 
•	Grande	molette 
•	Simple	à	démonter	pour	un	nettoyage	facile

pièceS de rechAnge 
 Lame	de	rechange	EDL-U12LCS	(inox) 
 Molette	EDL-U12LCS	(inox)

edL-u12LcS

• Ouvre-boîte de référence pour CHR, hôtellerie et cuisines professionnelles
• Ergonomique
• Toutes les pièces sont très faciles à nettoyer et à remplacer
• Lames réversibles en acier trempé pour une longue durée de vie 
• Attention: n’aiguisez jamais les lames des ouvre-boîtes Edlund. 

Remplacez les lames endommagées ou trop usées pour préserver le bon fonctionnement !
•	 Sert uniquement à ouvrir des boîtes rondes

Ouvre-boîtes manuels

Edlund

K032
g030

K070
g011

K004
g003Sp

PMS302 & 877


